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Załącznik nr 3
(po modyfikacji z dnia 17.05.2022r.)

SZCZEGÓŁOWY OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet I - Zestawy komputerowe poleasingowe 

	L.p.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	1
	Typ obudowy: 
	Tower/Small Form Factor/Micro
	 

	2
	Seria procesora: 
	Min. i5
	 

	3
	Model procesora: 
	Min. Procesor Intel® Core™ i5-7500 pamięć cache 6 MB, taktowanie do 3,60 GHz
	 

	4
	Pamięć RAM: 
	Mim. 8 GB
	 

	5
	Chipset
	Intel® B250 lub równoważny
	 

	6
	Rodzaj karty graficznej: 
	Zintegrowana
	 

	7
	Pojemność dysku:
	Min. 120 GB
	 

	8
	Typ dysku: 
	SSD, SSD (nowy)
	 

	9
	System operacyjny: 
	Windows 10 Professional PL (refurb)
	 

	10
	Napęd optyczny: 
	DVD-RW
	 

	11
	Porty I/O dla obudowy: Tower/Small Form Factor
	8 zewnętrznych USB: 4 x USB 3.1 Gen 1 (2 przód/2 tył) oraz 4 x USB 2.0
(2 przód/2 tył); 2 wewnętrzne USB 2.0; 1 RJ-45; 1 Display Port 1.2; 1 HDMI 1.4; 1 UAJ, 1 Line-out; 1 VGA
	 

	12
	Porty I/O dla obudowy Micro
	6 zewnętrznych USB: 4 x USB 3.1 Gen 1 (2 przód/2 tył) and 2 x USB 2.0 (2 tył); 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; 1 Display Port 1.2; 1 UAJ (przód); 1 Line-out (przód); 1 VGA
	 

	13
	Gwarancja: 
	Min. 12 miesięcy
	 

	14
	Sterowniki oraz firmware
	Dostępne na stronie producenta komputera
	 

	15
	Przewód zasilający
	Przewód zasilający - 1szt
	 

	16
	Przewód VGA
	Przewód VGA - 1szt
	 




Pakiet II - Monitory 

	L.p.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	1
	Podświetlenie 
	LED
	 

	2
	Technologia Matrycy
	IPS
	 

	3
	Przekątna
	Min. 24"
	 

	4
	Rozdzielczość
	Min. 1920 × 1080 pikseli
	 

	5
	Czas reakcji
	5ms
	 

	6
	Proporcje matrycy
	"16:9"
	 

	7
	Wejścia wideo
	VGA, DVI
	 

	8
	Gwarancja
	Min. 12 miesięcy
	 



Pakiet III – Laptopy

	L.p.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	1
	Stan techniczny
	Urządzenie używane klasy A+ lub A
	 

	2
	System operacyjny 
	Microsoft Windows 10 (64 Bit) Professional dla zregenerowanych komputerów w polskiej wersji językowej
	 

	3
	Ekran
	LED min. 14,1 cala IPS, 1920x1080 pikseli, matowy
	 

	4
	Gniazda wymagane:
	1) Min. 3 x USB 3.1
	 

	
	
	2) Min. 1 x USB typu-C
	 

	
	
	3) Audio HD Audio 2.0
	 

	
	
	4) Czytnik kart pamięci
	 

	
	
	5) Bluetooth
	 

	
	
	6) Złącze stacji dokującej – USB C
	 

	
	
	7) Karta sieciowa (10/100/1000Mbit/s)
	 

	
	
	8) Karta sieciowa  Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
	 

	
	
	9) złącze zasilania AC 230V
	 

	
	
	10) Złącze HDMI
	 

	
	
	11) Kamer
	 

	5
	Bateria
	Czas pracy min. 2h
	 

	6
	Procesor 
	Min. Intel Core i5 8350U (8 wątków; od 1,7 GHz do 3,6 GHz; 6 MB cache)
	 

	7
	Dysk Twardy
	Dysk twardy o pojemności min. 120 GB 
	 

	8
	Pamięć RAM
	1) Min. 8 GB SO-DIMM DDR4
	 

	
	
	2) Możliwość rozszerzenia do min. 32 GB
	 

	9
	Karta graficzna 
	Zintegrowana – UHD 620 lub równoważna
	 

	10
	Sterowniki i dokumentacja
	Dostępne na stronie producenta urządzenia
	 

	11
	Gwarancja 
	Min. 12 miesięcy od daty dostawy - door to door
	 




Pakiet III - Drukarki duplex

	L.p.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	1
	Rozdzielczość drukowania min. 1200 x 1200 DPI
	 

	2
	Szybkość drukowania min. 35 str./min (monochromatyczne, drukowanie jednostronne),
	 

	3
	Szybkość drukowania min. 21 str./min (monochromatyczne, drukowanie dwustronne)
	 

	4
	Czas do momentu otrzymania pierwszej strony Czarno-biały – max.6 sekund(y)
	 

	5
	Czas rozgrzewania max.18 s
	 

	6
	Złącza: USB 2.0 typu B, Interfejs Gigabit Ethernet
	 

	7
	Protokoły wydruków sieciowych: LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
	 

	8
	Protokoły administracji sieciowej: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X
	 

	9
	Formaty papieru: A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), DL (koperta), LT, HLT, LGL, GLG, GLT, EXE, F4, MON, Niestandardowy: Szerokość: 76,2–215,9 mm/Długość: 127–355,6 mm
	 

	10
	Wymagany druk: dwustronny
	 

	11
	Pojemność podajnika papieru: 250 arkuszy
	 

	12
	Pojemność tacy odbiorczej: 150 arkuszy
	 

	13
	Maksymalna liczba podajników papieru: 2 podajniki
	 

	14
	Odpowiednia gramatura papieru 60 g/m² - 216 g/m²
	 

	15
	Napięcie zasilania AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
	 

	16
	Wymiary produktu max.395 x 430 x 280 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
	 

	17
	Waga produktu max. 12 kg
	 

	19
	Prędkość procesora min. 600 MHz
	 

	20
	Pamięć min. 128 MB w zestawie, możliwość rozbudowy do min. 1152 MB
	 

	21
	Emulacje PCL5c, PCL6, ESC/P, ESC/P2, ESC/Page, PDF 1.6, FX, I239X, Adobe® Postscript 3®
	 

	22
	Wyświetlacz LCD typ: monochromatyczny
	 

	23
	Gwarancja min. 24 miesiące od daty dostawy - door to door
	 



Pakiet V - Drukarki biurowe

	L.p.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	1
	Porty 
	Port Hi-Speed USB 2.0
	 

	2
	Moc dźwięku 
	Maks. 6,5 B(A)
	 

	3
	Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji 
	wilgotność względna 30-70%
	 

	4
	Zalecany zakres temperatury pracy (stopnie Celsjusza) 
	Od 17,5 do 25°C
	 

	5
	Zakres temperatur przechowywania (stopnie Celsjusza) 
	Od -20 do 40°C
	 

	6
	Zakres temperatur przechowywania (stopnie Fahrenheita) 
	Od -4 do 104°F
	 

	7
	Standardowa pojemność pamięci 
	32 MB
	 

	8
	Pojemność podajników 
	Min. 150 arkuszy
	 

	9
	Standardowa pojemność podajnika (koperty) 
	Maks. 1 koperta
	 

	10
	Pojemność zasobnika wyjściowego 
	Maks. 100 arkuszy
	 

	11
	Obsługiwane formaty materiałów (system metryczny) 
	A6; A5; A4; Koperta nr 10; Koperta C5; Koperta DL B5 (JIS); Od 105 x 148,5 do 215,9 x 297 mm
	 

	12
	Niestandardowe formaty nośników (system metryczny) 
	Od 105 x 148,5 do 215,9 x 297 mm
	 

	13
	Nośniki 
	Zwykły papier, gruby papier, papier typu Bond, etykiety, lekki papier, koperty
	 

	14
	Obsługiwane gramatury nośników (system metryczny) 
	60-120 g/m²
	 

	15
	Maksymalne wymiary (szer. × głęb. × wys., system metryczny) 
	380,5 × 465 × 445 mm
	 

	16
	Typ zasilacza 
	Wewnętrzny (wbudowany) zasilacz
	 

	17
	Zasilacz 
	Napięcie nominalne 220-240 V przy +/-10% (min. 198 V, maks. 264 V), częstotliwość nominalna 50-60 Hz przy +/-3 Hz (min. 47 Hz, maks. 63 Hz)
	 

	18
	Zużycie energii 
	Mak. 365 W (aktywne drukowanie), 2,8 W (tryb gotowości), 0,6 W (tryb uśpienia), 0,1 W (wyłączenie ręczne)
	 

	19
	Gwarancja
	Min. 12 miesięcy
	 



Pakiet VI – Switch

	L.p.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	1
	I/O ports
	48 x RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE- TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only 4 SFP+ 1/10GbE ports
	 

	2
	Wymiary
	1U
	 

	3
	CPU
	ARM Cortex-A9 @ 800 MHz lub równoważny
	 

	4
	Pamięci
	min 512 MB SDRAM; min. 256 MB flash
	 

	5
	Funkcje przełącznika
	• Link aggregation ports: 8
	 

	
	
	• Trasy IPv4 (statyczne): 32
	 

	
	
	• Obsługuje VLANs: 256
	 

	
	
	• Access Control Entries (ACEs) per ACL: 480
	 

	
	
	• Rozmiar bufora pakietu: 1,5 MB
	 

	6
	Wielkość tablicy adresów MAC 
	16000 wpisów
	 

	7
	Protokół routingu 
	Static IP routing
	 

	8
	Protokoły zdalnego zarządzania
	 • SNMP 1
	 

	
	
	• RMON
	 

	
	
	• SNMP 3
	 

	
	
	• SNMP 2c
	 

	
	
	• HTTP
	 

	
	
	• HTTPS
	 

	
	
	• TFTP
	 

	
	
	• RADIUS
	 

	9
	Obsługiwane ramki Jumbo 
	9216 bajtów
	 

	10
	Algorytm kodowania 
	SSL
	 

	11
	MTBF 
	min. 76 lat
	 

	12
	Gwarancja producenta
	Gwarancja dożywotnia ograniczona (do 5 lat od wycofania produktu ze sprzedaży)
	 

	13
	Praca w sieci - cechy
	• Sterowanie przepływem
	 

	
	
	• obsługa DHCP
	 

	
	
	• obsługa ARP
	 

	
	
	• obsługa VLAN
	 

	
	
	• auto-uplink (auto MDI/MDI-X)
	 

	
	
	• nasłuchiwanie IGMP
	 

	
	
	• obsługa IPv6
	 

	
	
	• tryb półdupleksu
	 

	
	
	• tryb pełnego dupleksu
	 

	
	
	• obsługa protokołu Spanning Tree (STP)
	 

	
	
	• obsługa protokołu Multiple Spanning Tree
	 

	
	
	Protocol (MSTP)
	 

	
	
	• obsługa list dostępu (ACL)
	 

	
	
	• Quality of Service (QoS)
	 

	
	
	• Trusted Platform Module (TPM)
	 

	
	
	• obsługuje LLDP
	 

	
	
	• Link Aggregation Control Protocol (LACP)
	 

	
	
	• Energy Efficient Ethernet
	 

	
	
	• Class of Service (CoS)
	 

	
	
	• BPDU Filter
	 

	14
	Zgodność z normami 
(lub równoważne)
	• IEEE 802.3
	 

	
	
	• VCCI
	 

	
	
	• IEEE 802.3u
	 

	
	
	• CISPR 24
	 

	
	
	• EN 61000-3-2
	 

	
	
	• IEEE 802.1D
	 

	
	
	• IEEE 802.1Q
	 

	
	
	• IEC 61000-3-2
	 

	
	
	• IEC 61000-3-3
	 



	14
	Zgodność z normami
(lub równoważne)
	• IEEE 802.3ab
	 

	
	
	• IEEE 802.1p
	 

	
	
	• IEC 61000-4-11
	 

	
	
	• IEC 61000-4-2
	 

	
	
	• IEEE 802.3af
	 

	
	
	• IEEE 802.3x
	 

	
	
	• IEC 61000-4-3
	 

	
	
	• IEC 61000-4-4
	 

	
	
	• IEEE 802.3ad (LACP)
	 

	
	
	• IEEE 802.1w
	 

	
	
	• IEC 61000-4-5
	 

	
	
	• IEC 61000-4-6
	 

	
	
	• IEEE 802.1x
	 

	
	
	• IEEE 802.1s
	 

	
	
	• IEC 61000-4-8
	 

	
	
	• EN 61000-3-3
	 

	
	
	• IEEE 802.1ab (LLDP)
	 

	
	
	• UL 60950-1
	 

	
	
	• IEEE 802.3at
	 

	
	
	• IEEE 802.3az
	 

	
	
	• IEC 60950-1
	 

	
	
	• EN 60950-1
	 

	
	
	• IEEE 802.2af
	 

	
	
	• CSA C22.2 No. 60950-1
	 

	
	
	• EN 60825-1
	 

	
	
	• CNS 13438
	 

	
	
	• EN 55024:2010
	 

	
	
	• FCC CFR47 Part 15 A
	 

	
	
	• ICES-003 issue 6 Class A
	 

	
	
	• UL 62368-1 Second Edition
	 

	
	
	• CISPR 32 Class A
	 

	
	
	• EN 62368-1:2014
	 

	
	
	• EN 55032:2015+AC:2016
	 

	
	
	• CISPR 35
	 

	
	
	• SSL
	 

	
	
	• IEC 62368-1: 2014 Second Edition
	 

	
	
	• EN 55035:2017
	 




	Pakiet VII - Dysk twardy do macierzy dyskowej Fujitsu Eternus DX100 ET104BU



	L.p.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	1
	Pojemność
	950.00 GB
	 

	2
	Typ
	2.5" SSD-L
	 

	3
	Zamawiane dyski w pełni zgodne z posiadanymi przez Zamawiającego dyskami (określonymi w pkt 4, 5 poniżej) w zakresie: producenta, Firmware'u oraz modelu, lub równoważne, spełniające wymogi Fujitsu w zakresie współpracy z wybranym modelem macierzy, wraz z koszykami umożliwiającymi montaż w macierzy
	 
	 

	4
	Producent
	Samsung
	 

	5
	Product ID
	MZILT960HBHQ/AFU
	 

	6
	Firmware
	V401
	 



Pakiet VIII – Licencja oprogramowania e-zwolnienia

	L.p.
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	1
	System zapewniający zgodność z interfejsem ZUS PUE, bazującym na usługach sieciowych, umożliwiającym wystawianie oraz korektę zwolnień lekarskich bezpośrednio z poziomu systemów dziedzinowych zewnętrznych względem ZUS dostawców oprogramowania.
	 

	2
	System umożliwiający logowanie do systemu PUE - ZUS bezpośrednio z aplikacji gabinetowej. Logowanie możliwe jest poprzez podpisanie oświadczenia wygenerowanego przez ZUS za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub ePUAP.
	 

	3
	System umożliwiający wylogowanie z systemu PUE - ZUS, w chwili zamknięcia sesji pracy z systemem.
	 

	4
	System umożliwiający wystawienie zaświadczenia lekarskiego w trybie bieżącym. Aplikacja gabinetowa w czasie wystawiania zwolnienia powinna umożliwiać posługiwanie się zarówno danymi lokalnymi jak i danymi pobieranymi z systemu PUE - ZUS. 
	 

	5
	System umożliwiający wystawianie zwolnień medycznych przez asystentów medycznych oraz ich transmisję do ZUS
	 

	6
	System umożliwiający podpisywanie dokumentu zaświadczenia lekarskiego podpisem kwalifikowanym, za pomocą ePUAP, podpisem w chmurze lub certyfikatem ZUS PUE.
	 

	7
	System umożliwiający przekazywanie utworzonych dokumentów zaświadczeń lekarskich do systemu PUE-ZUS.
	 

	8
	System umożliwiający wydruk dokumentu zaświadczenia lekarskiego zgodnie z opublikowanym przez ZUS wzorem.
	 

	9
	System umożliwiający anulowanie zaświadczenia przekazanego do PUE-ZUS (dla zaświadczeń, dla których ZUS dopuszcza taką możliwość).
	 

	10
	System umożliwiający pobranie i rezerwację puli serii i nr ZLA dla zalogowanego lekarza (użytkownika) na potrzeby późniejszego wykorzystania w trybie alternatywnym 
(np. w sytuacji braku możliwości połączenia się z systemem 
PUE-ZUS).
	 

	11
	System umożliwiający w aplikacji gabinetowej w przypadku braku połączenia z systemem PUE-ZUS, wystawienie zwolnienia w trybie alternatywnym (off-line) w oparciu o zarezerwowaną wcześniej dla bieżącego lekarza (użytkownika) pulę serii i nr ZLA.
	 

	12
	System umożliwiający wydruk dokumentu zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym zgodnie z opublikowanym przez ZUS wzorem zarówno przed jego elektronizacją jak i po elektronizacji.
	 

	13
	System umożliwiający unieważnienie zaświadczenia lekarskiego, jeśli nie dokonano jego elektronizacji (nie przesłano go do ZUS).
	 

	14
	System umożliwiający elektronizację zaświadczenia lekarskiego polegającą na przesłaniu do ZUS zaświadczenia wystawionego wcześniej w trybie alternatywnym.
	 

	15
	System umożliwiający zbiorczą elektronizację zaświadczeń lekarskich polegającą na przesłaniu do ZUS zaświadczeń wystawionych wcześniej w trybie alternatywnym.
	 

	16
	System umożliwiający anulowanie zaświadczenia przekazanego do PUE-ZUS (dla zaświadczeń, dla których ZUS dopuszcza taką możliwość).
	 

	17
	System umożliwiający wystawianie oraz anulowanie zwolnień elektronicznych bezpośrednio w systemie HIS.
	 

	18
	System umożliwiający wyszukiwanie danych  w rejestrze zwolnień lekarskich na podstawie serii i numeru zwolnienia.
	 

	19
	System umożliwiający przegląd danych źródłowych oraz dokumentów zaświadczeń lekarskich wystawionych w lokalnej aplikacji gabinetowej.
	 

	20
	System umożliwiający podgląd listy poprzednich zwolnień pacjenta zarejestrowanych w ZUS, w tym zwolnień zarejestrowanych w innych placówkach medycznych, z możliwością filtrowania wyników względem daty wystawienia zwolnienia oraz okresu niezdolności do pracy.
	 

	21
	System umożliwiający wystawianie zwolnień elektronicznych przez asystentów medycznych oraz umożliwiać przekazywanie takich dokumentów do systemu ZUS PUE.
	 



Pakiet IX - Usługa wsparcia gwarancyjnego macierzy dyskowej Fujitsu Eternus DX100 ET104BU

	Usługa wsparcia gwarancyjnego NBD 9x5 z opcją pozostawienia dysków u Zamawiającego w przypadku awarii – na okres 12 m-cy.

	Posiadane komponenty:

	Macierz - 1 szt.
Storage System Name		Eternus DX100
Model Name			ET104BU
Serial Number			4611727016
Device Identification Number	2926DE

Kontroler – 2 szt.
Part Number			CA07662-D112
Serial Number			WK17290438

Wkładki FC –  4 szt.		FTLF8528P3BCV

Dyski twarde – 12 szt. HGST
Product ID		HUS726060AL5214 
Serial Number		K1K6RVBF
WWN			5000CCA255B55A13
Firmware Revision	H724

Dyski SSD – 6 szt.
Vender ID		SAMSUNG
Product ID		MZILT960HBHQ/AFU
Serial Number		ENB004KA
WWN			5002538B00BB8F91
Firmware Revision	V401

Zasilacz – 2 szt.
Part Number		CA05967-1651    
Serial Number		BBZT2036234192  
Hardware Revision	08C/04F 

Dodatkowe półki macierzowe – 1 szt.
Serial Number		JWXTP20420167   
Other Information	25DE_12G    

Moduły I/O – 2 szt.
Part Number		CA05967-1610+B2 
Serial Number		JWXBM20410086   
Firmware Version	V04L14-0000

Zasilacze w półkach
Part Number		CA05967-1651    
Serial Number		BBZT2036234192 






................................, dnia..............................
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